Rankinis alyvavimas TRIP TRAP alyva (master oil)
Mažesniam nei 15 m2 plotui
Jei grindų plotas mažesnis negu 15 m2, jas galima išalyvuoti rankiniu būdu.

Produktai:
TripTrap medinių grindų alyva bespalvė arba balta. Bespalvė tamsiai medienai, kaip merbau, tikas, mahagoni, vyšnia ,

Keruing ir kt. Balta – spygliuočių medienai bei šviesesnei medienai, kaip bukas, klevas, ąžuolas, uosis, hevea ir kt. Baigiamajam poliravimui naudoti Trip Trap medienos alyvą arba priežiūros alyvą.

Įrankiai: 

Įtrinimo/poliravimo padas su kotu, alyvai atsparus volelis, alyvai atspari ir nesipūkuojanti medvilninė šluostė, alyvai atsparus guminis braukiklis.

Darbas:
Medinių grindų paviršius prieš alyvavimą turi būti išvalytas, visiškai sausas ir nušlifuotas smulkiu šlifavimo popieriumi. Jei grindys buvo apdorojamos šarmu, taip pat būtina, kad po to jos visiškai išdžiūtų. Jei medis labai įgeria, kaip pvz. bukas, rekomenduojama alyvavimą pakartoti kitą dieną. Kiekvieną kartą sunaudoti  400 ml / 3-5 m2 ploto.

Pastaba:  Baltai alyvuojant ąžuolą,rekomenduojame alyvavimui  naudoti poliravimo mašiną.

1. Alyva gerai sukratoma. Balta alyva, turinti balto pigmento turi būti darbo eigoje dažnai kratoma, kad  pigmentas neliktų talpos dugne.

2. Alyva paskirstoma voleliu: maždaug 400 ml /3 -5 m2 ploto ir paliekama paviršiuje, o tose vietose, kur  ji greitai susigėrė į medį, užtepti voleliu papildomai.

3. Po 15 – 20 minučių įtrinimo padu alyva įtrinama į medieną. Trinti tol, kol mediena prisotinama. Alyvos perteklius nubraukiamas guminiu braukikliu ir surenkamas.

4. Alyvos perteklius nušluostomas medvilnine šluoste prieš pradedant dirbti kitame plotelyje. Atkreipti dėmesį į tai, kad būtų pašalintas visas alyvos perteklius.

5. Praėjus ne mažiau kaip 6 valandoms, paviršius galutinai užpoliruojamas, naudojant  medienos alyvą arba priežiūros alyvą (žr. Baigiamasis poliravimas ir priežiūra).

6. Alyvos prisotintos šluostės gali savaime užsidegti, todėl atlikus darbus turi būti arba sudeginamos, arba įmetamos į indą su vandeniu arba saugomos  sandariai uždarytame inde.
Alyvavimas TRIP TRAP alyva, naudojant poliravimo mašiną

 Mes rekomenduojame grindų plotus, didesnius nei 15 m2, alyvuoti naudojant poliravimo mašiną.

             ĮRANKIAI: Poliravimo mašina, poliravimo padai, alyvai atsparus volelis, alyvai atspari ir nesipūkuojanti medvilninė šluostė, alyvai atsparus guminis braukiklis.

             DARBAS:
             Medinių grindų paviršius turi būti nuvalytas visiškai švarus ir sausas. Jei grindys buvo apdorojamos šarmu, jos taip pat turi būti visiškai išdžiūvusios. Po apdorojimo šarmu mediena pasišiaušia. Šį pasišiaušusį pluoštą reikia pašalinti poliravimo mašinos polravimo padu. Paviršius turi likti švarus ir nušlifuotas iki visiško lygumo. Jei grindys labai įgeria, kaip pvz., bukas, rekomenduojama procedūrą pakartoti.

Visos garintos lentos gruntuojamos alyva, skiesta skiedikliu santykiu 1: 2.

             1. Alyva rūpestingai sukratoma, o pigmentuota alyva turi būti reguliariai pakratoma ir alyvavimo metu, kad pigmentas neliktų indo dugne. 

             2. Alyva tolygiai paskirstoma voleliu ant grindų: 1 litras alyvos paskirstomas 10 m2 plote. 15 min. ji paliekama paviršiuje. Tose vietose, kur ji įsigėrė greičiau, užpilti dar.

             3. Po 15 min. alyva įpoliruojama naudojant poliravimo mašiną su poliravimo padu. Poliruojama tol, kol medis prisotinamas.

             4. Alyvos perteklius nubraukiamas guminiu braukikliu ir nuimama, o likusi alyva  dar kartą įpoliruojama su mašina. Pabaigoje poliruojamas naudojant poliiravimo mašiną su medvilnine šluoste.

             5.  Praėjus 4 – 6 valandoms, grindys užpoliruojamos, naudojant TripTrap priežiūros alyvą (žr. baigiamasis poliravimas ir priežiūra).

             6. Alyvuoti skudurai gali savaime užsidegti, todėl juos reikia iš karto sudeginti arba įmesti į vandenį arba saugoti metaliniame inde su dangčiu.

        Gruntuojamasis alyvavimas ir alyvavimas spalvota alyva (color oil)
            Spalvota alyva tinka visoms nepadengtoms ir šviežiai nušlifuotoms medinėms grindims iš ąžuolo, uosio, buko ir spygliuočių. Alyvos dėka grindų paviršius tampa patvaresnis ir neįgeria vandens.

           MEDŽIAGOS: Gruntavimui kai kuriais atvejais naudojama TripTrap priežiūros alyva. Po to gruntuojamajam ir spalvotam alyvavimui naudojama Trip Trap spalvota alyva.

           ĮRANKIAI:  Poliravimo mašina, poliravimo padai, alyvai atsparus volelis, alyvai atspari ir nesipūkuojanti medvilninė šluostė. 

           DARBAS: Kad rezultatas būtų puikus, grindis reikia  kruopščiai išvalyti ir nušlifuoti šlifavimo popieriumi (rupumas 120 – 150) tolygiai,nepaliekant jokių šlifavimo dryžių. Naudingas patarimas:  Netolygiai ir stipriai įgeriantį paviršių,kaip pvz., buko, rekomeduojama gruntuoti TripTrap priežiūros alyva, kad  galutinai išalyvuotų grindų  spalva būtų tolygesnė.

           1. Gruntavimas (jei reikalingas):  išvalytos, nušlifuotos ir sausos grindys gruntuojamos  TripTrap priežiūros alyva ¼ litro /10-12 m2 plotui. Alyva įpoliruojama į medieną,perteklius nusausinamas. Po to alyvuojama spalvota alyva,kol priežiūros alyva nespėjo išdžiūti, t.y. 1 val. bėgyje.

           2. Spalvota alyva gerai išmaišoma ir prieš naudojimą, ir naudojant. Užtepama ant grindų voleliu. 1 ltr. užternka maždaug 10 m2 plotui. Stipriai įgeriančias grindis alyvuoti papildomai.

           3. Maždaug 20 min. leisti alyvai įsigerti į paviršių. Po to poliruoti poliravimo mašina su poliravimo padu tol,kol grindys daugiau alyvos neįgers.

           4. Nereikalingą alyvos perteklių  pašalinti poliravimo mašina su medvilnine šluoste. Grindys turi būti būti visiškai sausos, paviršiuje neturi likti alyvos pertekliaus. Pabaigai išpoliruoti grindis  medvilniniu skuduru, kol visas paviršius bus lygus ir neriebaluotas.

           5. Grindimis galima vaikščioti po  4 – 8 valandų. Maždaug po 3 dienų  alyva sukietėja. 14 dienų negalima plauti vandeniu (alyvuoto ąžuolo negalima plauti vandeniu  20 dienų).
           6. Pageidaujant turėti šilko matinį paviršių, grindis dar papildomai reikia išpoliruoti 100 ml priežiūros alyvos 10 m2 plotui (žr. Baigiamąjį poliravimą ir alyvuotų grindų priežiūrą).  Alyvuoti skudurai gali savaime užsidegti, todėl juos reikia iš karto sudeginti arba sumesti į vandenį.

Baigiamasis poliravimas ir alyvuotų grindų priežiūra (Maintenance oil)
Baigiamasis poliravimas: Prieš pradedant eksploatuoti ką tik įrengtas naujas medines grindis rekomenduojama joms atlikti baigiamąjį poliravimą. Tai galioja ne tik grindims, kurios buvo alyvuotos gamykloje, bet ir tom,kurios buvo alyvuojamos po įrengimo. Baigiamojo poliravimo dėka paviršius tampa dar atsparesnis. Baigiamasis poliravimas gali būti atliekamas tiek rankiniu būdu, tiek naudojant poliravimo mašiną. 

Atšviežinimas ir priežiūra:  Alyvuotos grindys reguliariais laiko tarpais turi būti  apdorojamos priežiūros alyva – normaliai eksploatuojamos grindys – kartą per metus, stripriai eksploatuojamos grindys – dažniau. Galima apsiriboti tik labiausiai eksploatuojamų plotų atšviežinimu.

Produktai: Baigiamajam poliravimui gali būti naudojama ta pati alyva, kaip ir pagrindiniam alyvavimui. Priežiūrai naudojama TripTrap priežiūros alyva.

Įrankiai: Alyvos paskleidimo padas arba poliravimo mašina, alyvai atspari ir nesipūkuojanti medvilninė šluostė, kartonas uždengimui maždaug 125g/m2.

Kietėjimas: Mašina poliruotų grindų negalima plauti kelias dienas, rankiniu būdu poliruotos grindys gali būti plaunamos tik po savaites.

1. Grindis išvalyti TripTrap intensyviu plovikliu, kuris maišomas su vandeniu santykiu 1:40, ir po to palikti ne mažiau kaip  8 val. džiūti, kol jos visiškai išdžiūsta, ne tik paviršius. 

2a. Rankiniam poliravimui alyva užtepama voleliu arba skuduru: maždaug  25 m2/2m2. Poliruoti,kol alyva sutirštės. Kuo stipriau poliruojama, tuo gražesnės grindys. 

2b. Naudojant poliravimo mašiną, pilama į vidų alyva patenka ant poliravimo pado ir paskirstoma sukantis padui ant grindų. Alyvos reikia maždaug 100g/8m2.  Poliruojama tol, kol alyva kaip reikiant įpoliruojama į paviršių.

3. Alyvos perteklius nuvalomas medvilniniu skuduru, audinį naudoti netaupant.

4. Alyvuoti skudurai kelia savaiminio užsidegimo pavojų, todėl jie iš karto turi būti sudeginti  arba įmesti į vandenį,arba saugomi metaliniame inde su dangčiu.

5.  Jei grindys buvo poliruotos rankiniu būdu, jos laikomos beveik sukietejusiomis po 24 val., poliravimui naudojant poliravimo mašiną – po 4 val. Praėjimai turi būti uždengti kartonu, jei būtina eiti, kol alyva dar nesukietėjo.
Medinių grindų valymas
Tiek muilu, tiek alyva apdorotos grindys turi būti valomos naudojant muilą. Muilo tirpalas pašalina purvą ir suteikia grindų paviršiui apsaugą.

Produktai: Valantis ir saugantis TripTrap medinių grindų muilas baltas ir bespalvis. Baltas rekomenduojams šviesiai medienai, bespalvis – tamsiai.

Toms grindims, kurias reikia dažnai valyti, rekomenduojama naudoti TripTrap muilą Meisterseife su valymo efektu.

Sunkiai išvalomoms dėmėms valyti rekomenduojamas Trip Trap stiprus valiklis. O TripTrap dėmių ėmiklis efektyviai šalina riebalų, raudonojo vyno, kraujo, kavos ir kt. dėmes ir ypač tinka pušinėms, eglinėms lentoms valyti.

Įrankiai: 2 kibirai po 10 Ltr, mopas, skuduras arba šveitimo veltinis ant koto.

 1. Prieš plaunant grindis pirmiausiai pašalinamos sunkiau išvalomos dėmės, naudojant TripTrap stiprų ploviklį: 250 ml išmaišant 10 litrų vandens.

 2. Muilas ištirpinamas šiltame vandenyje: šviesios medienos grindims 0,25 l muilo/10 l vandens, tamsios medienos grindims – 0,15 l muilo/10 l vandens. DĖMESIO: prieš naudojant muilą gerai išmaišyti, suplakti!    

3. Naudoti 2 kibirus: vieną muilo tirpalui,o kitą – švariam vandeniui. Skudurą kiekvieną kartą prieš kišant į muilo tirpalą būtina išskalauti švariame vandenyje ir išgręžti.

4. Alyvuotos grindys turi būti valomos naudojant kuo mažiau vandens. Jei grindys anksčiau jau buvo valytos  muilu, jas  valyti naudojant tiek vandens, kiek reikia, kad senas muilas ištirptų ir jį pakeistų naujas.

5. Vaikščioti grindimis tik tuomet, kai jos bus visiškai sausos.

SVARBU!  Gamyklinio UV-alyvavimo medinės grindys neturėtų būti atnaujinamos dalimis. Jei jų paviršius lengvai  nusidėvėjęs, rekomenduojama visą paviršių apdoroti priežiūros alyva. Jei grindys stipriai nusidėvėję, t.y. jei alyvos sluoksnis nepakankamas, TripTrap rekomenduoja visą paviršių nušlifuoti ir išalyvuoti iš naujo, vadovaujantis TripTrap alyvavimo instrukcija.
Importuotojas: UAB Medžio apdaila
T. 8 5 2741130

F. 8 5 2741131

El.paštas: idalija@gerosgrindys.lt
