TRIP TRAP  SPALVOTA ALYVA (Color oil)
TripTrap spalvota alyva gali būti naudojama ne tik prieš tai niekuo nedengtoms medinėms girndims, bet ir kamščiui. Alyvos dėka paviršius tampa atsparus ir lengvai valomas, išryškėja natūrali medienos struktūra.

Naudojimo instrukcija:
1. Medinės grindys arba kitas medinis paviršius prieš alyvavimą turi būti nušlifuotas,absoliučiai švarios, neriebaluotos ir sausos.
2. Alyvą prieš naudojimą ir naudojimo metu nuolat maišyti.

3. Dažų voleliu  tolygiai išalyvuoti maždaug 15 m2 plotą. Stipriai įgeriančias vietas išalyvuoti pakartotinai. Maždaug 20 minučių leisti alyvai įsigerti į medieną. Po to smelio spalvos poliravimo padu rankomis arba mašina maždaug 15 minučių įmasažuoti alyvą į medieną tol, kol ji  daugiau “nebepriims’ alyvos, t.y. bus prisotinta.
4. SVARBU: Alyvos perteklius arba nustumiamas  ten, kur jos per mažai, arba nuimamas visai. Grindys išpoliruojamos naudojant medvilninį nesipūkuojantį skudurą arba baltą poliravimo padą. Geriausiai -  su poliravimo mašina.
5. Kietėjimo laikas: Pradinis kietėjimas būna įvykęs po maždaug po 4 – 6 valandų, esant 20 C temperatūrai. Visiškas sukietėjimas po 6 valandų.

6. Kad paviršius blizgėtų, 1 dl spalvotos alyvos užtepti maždaug 10 m2 plote ir gerai išpoliruoti  nesipūkuojančiu medvilniniu skuduru arba baltu poliravim padu.

7. Kol alyva kietėja, praėjimus uždengti gofruotu kartonu (bangelėmis į apačią) ir saugoti nuo kontakto su vandeniu.  

Saugumo reikalavimas: Savaiminio užsidegimo pavojus! Alyvos prisotintus skudurus, poliravimo padus ir kt. Gerai išplauti vandeniu ir išdžiovinti lauke.
Sudėtis: maistinio aliejaus komponentai, izoparafinas, pigmentai, kietosios daleles 60%.
Importuotojas: UAB „ Medžio apdaila‘
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