TRIP TRAP lakas su alyva medinėms grindims

Alyvos lako dėka paviršius tampa labai atsparus. Alyvos lakas greitai džiūsta, juo lengva lakuoti.

Jis labai pritaikytas mediniams paviršiams: grindims, laiptams, stalams, lentynoms ir kt.

Pasiruošimas:

Mediena turi būti švari, sausa, nesakuota, netepaluota, nevaškuota, jos paviršiuje neturi būti priežiūros ir valymo priemonių liekanų.
Anksčiau lakuotų grindų lakavimas: 
Pašalinamas atšokęs senas lakas (netinka lakuoti paviršių, kurie jau buvo dengti vandeniniu laku). Grindys išplaunamos stipriu valikliu. Paviršius kruopščiai nušlifuojamas (šlifavimo popierius Nr.120). Pilnai pašalinti šlifavimo dulkes. Lakuojama teptuku arba voleliu 1 kartą. Pašlifuojama Nr.120 popieriumi ir lakuojama antrą kartą.

Seni lakai, kurie visiškai netinkami ir nešvarumai, įsiėdę į medieną turi būti pilnai nušlifuojami. Pradedama šlifuoti naudojant Nr.36 popierių ir baigiama naudojant Nr.120. Po to dirbama kaip nurodyta žemiau.

Naujų grindų lakavimas:

.Nauja mediena: Paviršius išvalomas stipriu valikliu. Po to pašlifuojamas Nr.120 popieriumi. Šlifavimo dulkes pilnai pašalinti.
Smulkiai šlifuota mediena:  Lakuojama teptukui arba voleliu vieną kartą, po to, kai šis sluoksnis išdžiūsta,  pašlifuojama 120 nr. Šlifavimo popieriumi, šlifavimo dulkės visiškai pašalinamos ir lakuojama dar kartą.

Valymas ir priežiūra: Lako muilas – reguliariam plovimui ir lako priežiūros priemonė – rekomenduojama priežiūrai. Žr. šių priemonių naudojimo instrukcijas.

Blizgumas: žr. užrašą ant pakuotės.

Džiūvimas: 6 val. esant 20 C temperatūrai.

Šlifuojamos: po 6 valandų.

Galima vaikščioti: po 24 valandų.

Sukietėja: po savaitės.

Skiediklis: alyvos skiediklis (paprastai neskiedžiama)

Įrankių valymas: alyvos skiedikliu.
Temperatūra darbo metu: +15 – 25 C.

Laikymas: Vėsioje, bet šildomoje patalpoje

Savaiminio užsidegimo pavojus: naudotus skudurus, šlifavimo dulkes užpilti vandeniu arba sandariai supakuoti ir utilizuoti.
Sudėtis: augalinių aliejų komponentai, tirpikliai.

R10: degus

Išeiga: 1 Ltr /8 – 10m2  priklausomai nuo medienos rūšies.

Importuotojas: UAB Medžio apdaila, GEROS GRINDYS

Tel 2741130, 2747329
