TRIP TRAP matinė lako priežiūros priemonė Lackpflege
Tinkama naudoti visų lakuotų paviršių priežiūrai. Ji sutvirtina laką, saugo jį nuo nusidėvėjimo ir įbrėžimų, taip prailgindama lako amžių. 

Tepant naują šios priemonės sluoksnį, senasis išnyksta savaime. 

Naudojimosi instrukcija 
1.TripTrap stiprus ploviklis skiedžiamas vandeniu santykiu 1:10. Šiuo tirpalu grindys rūpestingai plaunamos,kol tampa visiškai švarios.

2. Išplautos grindys turi būti absoliučiai sausos.
3. Lako priežiūros neskiestas koncentratas plonai užtepamas ant lakuotų grindų. Tepimui naudojama šluostė arba mopas. Jei jie išsipurvina, išskalaujami švariame vandenyje ir labai stipriai išgręžiami. Po to darbas tęsiamas toliau.

4. Jei  užteptas paviršius pradėjo džiūti, ant viršaus daugiau netepti.

5. Po to, kai paviršius išdžiūsta, ant grindų galima vaikščioti praėjus 30 min.     
6. Reguliariai tokių grindų priežiūrai rekomenduojama naudoti lako muilą.

Saugojimo sąlygos: Vėsioje, bet šildomoje patalpoje.

Sudėtis: vanduo, augalinių aliejų komponentai, tensidai.

Išeiga: 60 m2/litras.

TRIP TRAP muilas lakui Lackseife
TripTrap muilas lakui  naudojamas visų lakuotų arba dažytų paviršių , taip pat vinilinių, natūralaus linoleumo, keraminių plytelių bei laminato priežiūrai bei valymui. Nuo šio muilo grindų paviršiuje nesusidaro  muilo plėvelė, todėl ši priemonė ypač tinkama tais atvejais, kai grindis reikia plauti dažnai.
Naudojimo instrukcija:

1. Reguliariai priežiūrai 125 m2 lako muilo  įpilama į 5 litrus vandens.

2. Grindys valomos išilgai dangos.

3. Rekomenduojama dirbti su dviem kibirais: viename kibire su švariu vandeniu perskalaujamas skuduras arba mopas, kitame kibire laikomas muiluotas vanduo.

4. Valant lakuotas grindis, labai svarbu, kad ant grindų neliktų vandens.

5. Ypač nešvarias grindis ir dėmes valyti stipriu valikliu.

Saugojimo sąlygos: vėsioje, bet šildomoje patalpoje.
Išeiga: 1  L   320 – 400 m2/1x

            2,5 L 800 – 1000 m2/1x

Importuotojas: UAB „Medžio apdaila“
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