Kamštinė grindų danga - parketas

Parketas turi būti klojamas esant kambario temperatūrai (18 – 200 C) ir atitinkamai 50% – 60% drėgnumui. Pagrindas turi būti absoliučiai sausas, tvirtas, lygus ir švarus. 

Prieš naudodami kamštinę medžiagą išpakuokite ją iš polietileninio įpakavimo ne mažiau kaip prieš 24 val. ir palikite toje patalpoje, kur ji bus klijuojama. Tai būtina kamštinės medžiagos adaptacijai prie patalpos mikroklimato. Prieš klijavimą plokštes būtina patikrinti dienos šviesoje ir, jeigu Jūs pastebėsite kokį nors defektą, tuojau pat kreipkitės į savo tiekėją, nes po plokščių sumontavimo reklamacijos nebus svarstomos.

Tam, kad parketas būtų gerai paklotas, reikia atžymėti grindų vidurį. Tai atliksite nuo priešingų sienų nuvedę dvi tiesias linijas, kurių susikirtimas ir bus grindų centras. Pirmą parketo plokštę reikia dėti į linijų susikirtimo vietą ir įsitikinti ar plokštės abejomis kryptimis gula teisingai. Plokštes galima dėti vieną paskui kitą arba slenkantis į visas puses. Dėl galimo plokštės pabrinkimo, atstumas nuo sienos iki plokštės turi būti ne mažiau kaip 3 – 4 mm. 

Plokštes būtina klijuoti specialiais kamštinės medžiagos klijais. Mes rekomenduojame EXTRA CORK klijus. Mentelės arba teptuko pagalba klijais ištepamas nedidelis grindų plotas (1 kv.m.), tada ištepama blogoji plokštės pusė. Plokščių kraštus būtina padaužyti guminiu plaktuku. 

Prieš naudodami klijus atidžiai perskaitykite gamintojo instrukciją. Taip nustatysite reikiamą kiekį klijų ir per kiek laiko klijai pilnai išdžius. Dėl galimo plokštės pabrinkimo, atstumas nuo sienos iki plokštės turi būti ne mažiau kaip 3 – 4 mm. Pašalinkite nuo plokščių klijų perteklių. 24 valandas per kamštinį parketą neturi būti vaikštoma ar jis kitaip spaudžiamas, 48 valandas jo negalima valyti. 

