HARO Laminuotų grindų su Lock – Connect ( surinkimas be klijų )  klojimo instrukcija.

Prieš koldami grindis įdėmiai perskaitykite šią instrukcija

DĖMESIO ! Prieš klodami dangą dienos šviesoje patikrinkite, ar grindų plokštėse nėra matomu plika akimi defektų. Paklojus dangą į reklamacijas nebus atsižvelgta. ( Ši pastaba galioja tik I grindų rūšiai )

Panaudojimo sritis: pastatų grupės A B C ( pagal HN 105:2001 ). Paskirtis: naujai statomų, remontuojamų ar eksploatuojamų statinių vidaus apdailai ) 

Grindų plokštės turi būti 1 – 3 dienas sandėluojamos neišardytuose įpakavimuose patalpoje, kurioje bus montuojamos ( žiemą – netgi 6 – 7 dienas ). Patalpos temperatūra turi būti apie 15 - 20°C, santykinis oro drėgnumas 40 - 60%.  Naujai pastatytose patalpose turėtų būti įmontuotos durys ir langai, įjungtas šildymas, turi būti atlikti visi tinkavimo, dažymo darbai.
Rekomenduojama montuoti grindų plokštes išilgai į patalpą krentančiai šviesai, tačiau montavimo kryptimi galima pabrėžti arba pakeisti įspūdį apie patalpos dydį. Pavyzdžiui, siauras patalpas, montuojant grindų plokštes skersai, atrodo platesnės. Tai pat šviesesnes plokštės rūšis naudojant mažesnėse patalpose, jas didina.

Jei patalpų plotis yra didesnis kaip 10m, būtinos kompensacinės siūlės.

Montuojant laminuotą grindų dangą būtina palikti 8-10mm tarpelį prie sienos, neįremti į durų staktas ( staktas išpjauti ), į radijatorių vamzdžius. Grindjuostės tvirtinamos prie sienų, jokiu būdu ne prie grindų.

Pagrindas  

Haro laminuotas grindis galima kloti ant betoninių grindų, cemento sluoksnio, arba ant medinių grindų. Pagrindo ( betoninio )  liekamoji drėgmė neturi viršyti 2%, jis turi būti lygus ir tvirtas.

1. Grindų klojimui  jums reikės: medinės trinkelės ( kaladėlės ); spec. įrankio ( metalinio kablio ), kaiščių, plaktuko (mažiausiai 800g ) , pieštuko, pjūklo. 

2. Siekiant sumažinti drėgmės poveikį, ant naujai išlieto betoninio išlyginamojo sluoksnio, visais atvejais  ant šildomų grindų, būtina užtiesti 0,2mm storio polietileno plėvelę. Plėvelė klojama užleistinai, viena ant kitos po 30cm. Užlaidų aukštis ties sienomis turi būti ne mažesnis kaip 20 mm.

3. Žingsnių garso izoliacijai ir išlyginti mažiems nelygumams, klojama  pagrindo medžiaga, gofruotas kartonas 2,5mm storio (rievėmis žemyn ); 2 – 3 mm storio pūstas polietilenas, kamštinė danga. Montuojant HARO Silent Pro grindis, nereikalinga pagrindo medžiaga.
4. Federseite – išpjova / Nutseite – įlaida.

5. Pirmą eilę pradėkime kloti kairiąjame patalpos kampe,  kraštinėmis su įlaida prie sienų (kitoje grindlentės pusėje pažymėta strelytė, turi būti nukreipta į sieną ).  Palikite 10 - 15mm atstumą nuo sienos. Atstumui išlaikyti geriausia naudoti plastmasinius kaištelius.  

6     Sekančios pirmos eilės grindlentės montuojamos sustumimo būdu, plaktuko ir spec. kaladėlės pagalba.

7 Pritaikę paskutinę eilės grindlentę prie sienos ( nepamiršdami išlaikyti 10 – 15 mm tarpo tarp sienos ), spec įrankio                                                                                    (metalinio kablio) pagalba ją įmontuojame (sukabiname). Kiekvienos eilės paskutinės grindlentės nuopjova , panaudojama kaip pirma kitoje eilėje. Taip naudojantis žymiai sumažiname grindlenčių  išeigą.

8 Grindlentės viena kitos atžvilgiu turi persidengti ne mažesniu kaip 40 cm atstumu. Antros eilės grindlentės prie pirmosios eilės yra sukabinamos išilgine dalimi legvai užlaužiant žemyn, ir tik tada  kaladėlės bei plaktuko pagalba yra sustumiamos viena su kita ( Per skersinę kraštinę ) . Paskutinė eilės grindlentė sustumiama metaliniu kabliu.

9 Šildymo sistemos vamzdžiams turi būti gręžiamos angos, 30mm didesnės už vamzdžio skersmenį. Išpjaukite V formos priderinimo elementą.

10 Jei kitoje patalpoje bus klojama kita danga, būtina palikti 10mm tarpelį, kuri galima uždengti profilio pagalba.

11 Sutrumpinkite durų apvadus ir staktą taip, kad po jais pakištumėte grindlentę. Jei durų staktos ar apvadų sutrumpinti negalima, reikia išpjauti grindlentę, kad būtų išlaikytas 10mm tarpas. Šį tarpą galima užtaisyti elastinga medžiaga, tokia kaip silikonas. 
12, 13  Pabaigę klojimo darbus, kaištelius išimkite ir montuokite grindjuostes (į sieną). Žiūrėkite, kad grindjuostės neprisispaustų prie grindlenčių ir leistų joms laisvai judėti. 

Grindų priežiūra

Tam, kad HARO Laminuotos grindys tarnautu jums ilgai ! Rekomenduojame naudotis šiais priežiūros patarimais.
Pirmasis grindų  poliravimas turėtu būti atliekamas iš karto po grindų suklojimo:
Su HARO SECURA – A. Ji užpildo visus mikro tarpelius ir padidina grindų atsparumą vandeniui. 

HARO laminuotos grindys valomas sausu šepečiu, dulkių siurbliu arba gerai išgrežtu drėgnu skudurėliu. Į kalkėtą vandenį rekomenduojame įpilti actoesencijos. Batų žymes, riebalų dėmes nuo laminuotų grindų galima lengvai pašalinti su HARO Laminatbodenreiniger arba Acetonu

DĖMESIO: nenaudokite jokių abrazyvinių valymo priemonių, laminuotos grindys nevaškuojamos. Reiktų vengti palikti ant grindų šlapius skudurus ir vandens balas.

Dėmių valymas:

Atliekamas su HARO Laminatbodenreiniger ( valikliu ). Apytiksliai 150ml HARO Laminatbodenreiniger valiklio  sumaišome  su 8 – 10 Ltr vandeniu. Valomą plotą reikia valyti su gerai išgrežtu skudureliu. vėliau valome su sausu skudurėliu, kol pasiekiame tolygų grindų blizgesį.

Bendros nuorodos Laminuotoms grindims:
Geriausios eksplotacinės sąlygos jūsų grindims yra prie 40 – 60 ( santykinės dregmės ir apie 200C patalpų temperatūros. Šildymo sezono metu santykinė dregmė labai sumažėja, todėl rekomenduojame didinti drėgmę patalpuose .

Prie lauko durų ir įėjimų reikia patiesti kilimėlius kojoms nusivalyti, nes smėlis yra didelis grindų priešas.  Baldų kojas paklijuokite ( arba pakalkite ) veltiniu. Kėdžių ratukai turi būti guminiai.

Dėl išsamesnių preižiūros, taisymo instrukcijų ir kitų klausimų kreipkitės pas mus (UAB Medžio apdaila).

